Mounting systems for solar technology
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S-DOME SYSTEM

- Fur Dacher mit geringer Ballastierungsmoglichkeit, mit und ohne Attika

= Sehr montagefreundlich durch wenige K2 Dome Systemkomponenten und
einfache Montage durch leichte Zugénglichkeit von oben

- Geringer Montageaufwand

= Sehr attraktives Preis-/Leistungsverhaltnis

= Erhaltlich mit 10° Aufstanderungswinkel

= Aerodynamisch optimiert mit Windbreaker auf der Riickseite; dadurch
geringe Ballastierung maoglich; von fuhrenden Bauwerksaerodynamikern im

Windkanal getestet

- Basis bildet die K2 SpeedRail

- Systemerganzend erhaltlich: K2 Bautenschutzmatten, spezialbeschichtet fir die
sichere und dauerhafte Dachauflage auf nahezu allen Foliendédchern; K2 Scale oder
K2 Porter zur einfachen und schnellen, eventuellen zusatzlichen Ballastierung

- Statisch nachgewiesene Losung unter Verwendung der K2 Base Planungssoftware

Technische Daten
Einsatzbereich

Dacheindeckung
PV-Module

Modulausrichtung
Systemausrichtung
Material

Verbindungselemente

Gewicht / m? Modulflache

Dachanbindung

Grundlagen Statik

Lastannahme nach

Systemkomponenten
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Flachdach bis 5°
Folien-, Trapezblech- und Bitumendach

Modulbefestigung durch Eckklemmung, Freigabe der
Modulhersteller beachten

horizontal

Sd-Ost bis Std-West

Aluminium (EN AW-6063 T66)

Schrauben, Edelstahl A2-70

ohne Modul, ohne Ballastierung ca. 4 kg

Auflage mit evtl. Ballastierung; keine Dachdurchdringung

Berechnungsgrundlagen gemaf3 Eurocode 9 - Bemessung
und Konstruktion von Aluminiumtragwerken unter Verwen-
dung von Windkanaltests

DIN EN 1991 (Eurocode 1)

K2 SpeedRail, K2 S-Dome, K2 Dome SD, End- und Mittel-
klemmen Sets, M K2, K2 Porter/ K2 Scale, Windbreaker,
Bautenschutzmatte, Sicherungsscheibe

K2 S-Dome auf Trapezblech




